SOTEC 


WinBook 


イツクスタートガイド 


一はじめにお読みください一 


EN4779A 


付属品の確認をおこないましよう 



梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましよう。 

万一、付属品の不足や不良がありましたら、ソーテックコンタクト 
センタまでご連絡ください。 

(付属の「サボートのご案内」をご覧ください） 



取り出すときにはクッション材を持たずに 
本体を手でつかんで落下に気を付けて取り 
出してください。 






保証書 

保証書袋に 
同封されて 


p ： 1 


へ- 

います。 


L 



株式会社ソーテック 


□ カスタマー登録ハガキ/ 
保証書(保証期間12ヶ月間） 

し ^ 


アクセサリボックス 





□ AC アダプタ 




□ モジュラーケーブル 
(電話ケーブル） 


□ ユーザーズ ガイド 

□ SOTEC ケアシート 

□ Windows XP ファーストステップガイド（マイクロソフト製） 



□ クイックスタートガイド （本書） 

□補足冊子 

(ソフトウェアのセットアップ . WinDVD の使い方等） 

□ アイフォーの登録はがき 

□ 各種インターネットサービスプロバイダカタログ 
その他、お知らせが付属する場合があります。 



パソコンを使える状態にしましよう 

必要な機器を接続しましよう。スキャナやプリンタなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、 
Windows XP のセツトアップが終了するまでは接続しないでください。 


バッテリバックを取り付けます。 

n ディスプレイカバーを閉じ、本体を裏返して静かに置きます。 



Q バツテリバックを矢印の方向に動かしながら取り付けます。 
バツテリバック 


電源アダプタを接続します。 

El AC アダプタのプラグを本体の 
M DC 入力端子に差し込みます。 




ILo 

DC 入力端子 



□ 電源ケーブルを AC アダプタと 
電源コンセントに接続します。 
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□ ゴロダクトリカ J YUCD 1 of 3 (EN3482B.1) 
□ プロダクトリカ J YUCD 2 of 3 (EN3482B.2) 
□ プロダクトリ办 VUCD 3 of 3 (EN3482B_3) 
□ アブリケーシ 3 ン CD (EN3517A) [Acrobat R 
□ アゴリケーシ a ン CD (EN3518A) [^換案内 
□ アゴリケーシ a>CD (EN3527B) [Super Map 
□ アゴリケーシヨン CD (EN 33220 [Lotus Sup. 


全て遂択 ⑤ J し全て解除 U ) J 設定 

書き込み秘| しへルゴ妙1 L 閉じる⑻ I 
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本製品の電源を入れて、 WindowsXP を起動します。 

デスクトップ上の「リカバリ DISC 作成ツール」アイコンをダブルクリックして 
「Recovery Disc Making Softwarej を起動します。 

全ての CD - ROM にチェックを付けて[書き込み]ボタンをクリックします。 



クリック 


8. 全ての CD - ROM を作成すると、状態が「完了」になります。 

再度 チェックボックスにチェックを付けると、もう 一度 CD - ROM を作成することが出来ます。 


作成した CD - ROM にソフトウェア上で表示する 
CD 名称を油性のペンで記入します。 



L - JL^J 


I 状態 

ブロダクトリカバリ CD 1 of 3 (EN3482B.1) 

ゴロダクトリか V リ CD 2 of 3 (EN3482B_2) 

0 ゴロダクトリカノ VUCD 3 of 3 (EN3482B.3) 

0 アゴリケーンヨン CD (EN3517A) [Acrobat R.. 

0 アゴリケーンヨン CD (EN3518A) _ 換案内 ... 

0 アゴリケーン 3 ン CD (EN3527B) [Super Map... 

0 アゴリケーン彐ン〇 D (EN 33220 [Lotus Sup... 

全てにチェックを付 


ける 

>| 



■-2系ク)リ ッ 0設定ぬ） "| 
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CD - R への書込み設定は、出荷時において 
最適な設定になっております。 
このままの設定で書込みをおこなって 
ください。 

また、書込み実行中は CPU への負荷が 
かかります。 

別のソフトウェアを動作させないよう 
ご注意ください。 


一終了一 

作成した各 CD - ROM は、もしものときのために、大切に保管してください。 


リカバリ CD - ROM 、アブ 



ン CD - ROM を紛失、破損してしまつた場合 


ソーテツクダイレクトのお問合せ先（技術的なお問い合わせは承っておりません） 

TEL (フリーダイヤル）： 0120-911-888 携帯電話 / PHS : 045-330-2200 
営業時間 ： 9:30〜18:00 (祝日および年末年始、弊社指定休業日を除く） 


WD 2320 C 4 L 製品仕様書 


商品名 


WinBook WD 2320 C 4 L 

型番 


WD 2320 C 4 L 

CPU 


インテル® Celeron ® M プロセッサ320 


動作周波数 

1.30 GHz 


1次キャッシュ 

64 KB 


2次キャッシュ 

512 KB 


システムバス 

400 MHz 

チップセット 

VIA PN 800 + VT 8235 

BIOS 

Phoenix BIOS 

システムメモリ％ 1 


PC 2700 333 MHz DDR SDRAM 200 pin S 0 -DIMM 


標準 

256 MB (256 MBX 1) 


最大 

2 GB (1 GBX 2 严 


メモ U スロット 

2 スロット （1 スロット装着済） 

ハードディスクドライブ幻※ 3 ※ 4 

40 GB (Ultra ATA /100, 4,200 rpm ) 

CD ドラィブ 

コンビネーションドライブ細 _ 

DVD - ROM ： 読込最大 8 倍速' CD - ROM ： 読込最大24倍速、 

CD - R ： 読込最大24倍速/書込最大24倍速、 CD - RW ： 読込最大24倍速/書込最大24倍速 
(バッファザノダ-ランエラー防止機能搭載） 

ディスプレイ 

内蔵 LCD 

14.1 型 TFT カラー液晶最大1,024 X 768 ドット(約1,619万色） 


外部 CRT _ 9 

800 X 600 ドット（約1,677万色）/1,024 X 768 ドット（約1,677万色）/1,280 X 1,024ドット（約1,677万色）/ 

1 ,600 X 1 ,200ドット(約1,677万色) 

グラフイツクシステム 


VIA PN 800 チップセット内蔵 

1 

|ビデオメモリ 

標準 32 MB (16 MB / 32 MB / 64 MB 選択可システムメモリより割り当て） 

サウンドシステム 

VT 8235 チップセット内蔵 （ AC 97 準拠） 

FAX / モデム 

V .90 対応(データ通信時最大 56 Kbps / FAX 通信時最大 14.4 Kbps 尸 1 

LAN 

10 BASE - T /100 BASE-TX 

無線 LAN 

通信速度最大 54 Mbps、IEEE 802.11 b / g 準拠 ( Wi - Fi 準拠、 WPA 対応严 2 

キーボード 

90日本語キーボード （ 1 9 mm ピッチ、 2.8 mm ストローク） 

ポインティングデバイス 

タッチパッド 

スピーカ 

内蔵ステレオスピーカ 

PC カードスロット 

2スロット (Type II X 2. CardBus 対応） 

インターフェース 

前面 

マイク端子 x 1、ヘッドホン端子 X 1 


左側面 

IEEE 1394 端子 (4 pin 、 DV ポート ）XI * 13 、 USB 2.0 ポート X 1、 LAN ポート X 1、 FAX / モデムポート XI 


背面 

USB 2.0 ポート X 2、 S ビデオ出力端子 XI 、アナログ CRT ポート（ミニ D-sub 15 pin ) XI 

バッテリ 


リチウムイオンバッテリ （11.1 V 4.4 A 48.84 Wh ) 


動作時間0 14 

約 3.6 〜約 4.0 時間 X16 


充電時間 

電源 OFF 時約 2.2 時間/電源 0 N 時約 2.2 時間 

AC アダプタ 

入力 100~240 V ±10%、50/60 Hz :出力 19 V 、3.16 A 

消費電力 

最大時 75 W 、 通常時 40 W 、 省電力時 2 W 、 待機時 1 W 未満 

エネルギー消費効率％ 17 

S 区分0.0004 

本体寸法 

326( W ) X 35( H ) X 268( D ) mm (バッテリ装着時）（突起物含まず） 

[3^ 

|本体 

約 2.98 kg (バッテリ装着時） 

動作環境 

周囲温度 10~35 °C /周囲湿度20-80% (ただし結露しないこと） 

付属品 

AC アダプタ、バッテリパック ㈣ 、モジュラーケーブル、各種マニュアル，他 584 



fos 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition (Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載） 

アプリケーション 

DVD ビデオ再生ソフト 

WinDVD ™ 5 for S 0 TEC ドルビーバーチャル対応 


CD / DVD 書込ソフト 

Drag'n Drop CD + DVD 3.5 * 19 


はがき作成ソフト 

筆王 for S 0 TEC 


ラベル作成ソフト 

かんたんラベル王 for S 0 TEC 


ホームページ作成ソフト 

ホームページ Ninja 2003 for S 0 TEC 


画像管理ソフト 

デジカメ Ninja 2003 for S 0 TEC 


ビジュアルドキュメント作成 

The Graphics [ドロー] for S 0 TEC 


地図ソフト 

Super Mapple Digital Ver .5 for S 0 TEC 卿 


データバックアップソフト 

安心楽々引越しパック 


音楽視聴ソフト 

Microsoft ® Windows Media ® Player 9 


動画編集ソフト 

Microsoft ® Windows ムービー メーカー 2 


ウィルス対策ソフト 

マカフイー®•ウイルススキヤン※ 21 ※ 22 


PDF 閲覧ソフト 

Adobe ® Reader ® 6 


※1 Windows 上では 1 MB =1024 2 byte 、1 GB =1024 3 byte 換算するため実容量より少なく表示されます。※2標準搭載メモリを取り外い GB メモリを2枚搭載した場合です。 

※3ハードディスク容量は再セットアップ領域を除き C ドライプと D ドライプの2つのパーティションに等分割されています。 

※斗再せントアップ用听ータは n - ドディスクの再セットアップ娜に約 4 GB 消費し保存されています。リカバリ DISC 作庇ソールと市販の CD-R メデ 

※亏本製品はリージョン2およびリージョンフリーの DVD タイトルをサポートします。 DVD タイトルによっては再生できない場合もあります。※6書込/読込状態，記録形式，メディアの種類なとによっては、性能が保証できない場合があります。 

※7液晶ディスプレイは液晶の特性上、ごく一部に非点灯や常時点灯などの画素が存在したり、明るさにむらが出ることがありますが、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 

※石ディザリング機能により疑似フルカラー表示を実現。※9記載内容はパソコン本体が出力可能な解像度です。お使いのディスプレイにより最大解像度が制限される場合があります。 

※扣 BIOS セットアッププログラムにて選択することができます。※”記載の通信速度は理論値です。回線状況により通信速度は異なります。 

※じ規格による通信速度は最大 54 Mbps (理論値)です。ただし、実際の通信速度は通信機器間の距離や障害物などの影響等による電波環境や使用環境により異なります。※忉デジタルビデオカメラは機器により使用できない場合があります。 
※14動作時間は使用状況により記載時間と異なる場合があります。※彳5 JEITA バッテリ動作時間測定法による動作時間。※代当社測定法による動作時間です。 

※17エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。※18バッテリパックは消耗品です。 

書込みドライプが DVD 書込みをサボートしておりませんのて、 DVD 書込み機能はご利用いただけません。 ※20 広域囡(全国)、中域囡(県庁所在地周辺)、詳細図(政令指定都市周辺)の地図が収録されています。 

※之彳本製品でのウィルス定義ファイルの更新は使用開始日より90日間ご利用いただけます。兹22ハードディスクにあらかじめ格納されております。ご使用になる場合はインストール作業を行ってください。 

※付属のソフトウェアは市販のパッケージ商品とは仕様、添付品、マニュアル等において一部異なる場合があります。 






ン本体の操作方法が知りたい 


冊子 「ユーザーズ ガイド」を參照しましよう。また電子 マニュアル にも補足して 
います。併せて参照しましよう。 


:ァの使い方が知りたい 


電子マニュアル「付属のソフトウェアのご案内」を参照しましよう。 

「付属のソフトウェアのご案内」はデスクトツプ上のアイコンから起動します。 


Windows やインターネットについて知りたい 


電子マニユアル 「 S 0 TEC 電子マニユアル」を参照しましよう。 

「 S 0 TEC 電子マニユアル」はデスクトツプ上のアイコンから起動します。 


製品のサボートについて知りたい 


冊子 「 S 0 TEC ケアシート」を参照しましよう。 


:アのセットアップ方法が知りたレ 


補足冊子から「ソフトウェアのセツトアップ』を参照しましよう< 



ン^^^ 


本製品には、リカバリ CD - ROM 、 アプリケーション CD-ROM は付属されておりません。もしものために Windows を使い始める前に、 
必ずリカバリ CD - ROM . アプリケーシヨン CD-ROM を作成しましよう。 



1. 市販の CD - R メディア （650 MB または 700 MB ) 

※作成に必要な枚数はモデルにより異なります。 

2. 油性のペン （ CD - ROM 名称の記載用） 

※ボールペンなど先の尖ったペンで CD レーベル面に文字を書くと CD - R が破損してしまう恐れが 
あります。使用しないでください。 


4. CD-R 書き込みドライブに空きの CD-R をセットして [0 K ] ボタンをクリックします。 

1 \ r-yntf.hkii-hJviinni/^frB i 爪■し上 u 士明…土せ l /j I い 、 J わ 

々 E : ドライブ(こブランクメディアし 0 K を押してく没い。 ノ， 

f [[.0 K .1)1 キャンセル 

5. CD-R メディアにイメージデータが書き込まれます。 

6. しばらくすると書き込みが終了します。 

7. 書き込みが終了したら、書き込みドライブに空きの CD-R メディアと交換して 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


リカバリ CD - ROM とアプリケーシヨン CD - ROM を作成しましよう 



•Recovery Disc Making Software は、ハードディスク上の再セットアップ領域に格納したイメージデータを、 
CD - R メディアに書込むことでリカバリ CD - ROM と、アプリケーション CD - ROM を作成するソフトウェアです。 
作成する前にリカバリ CD - ROM を使ったリカバリをおこなってしまうと、以後、作成できなくなります。 

• CD - ROM 作成前に Drag’n Drop CD をアンインストールした場合は、補足冊子からソフトウェアのセット 
アップを参照の 上、 ハードディスク上の再セットアップ領域に格納している Drag’n Drop CD を再セット 
アップする必要があります。 

•デスクトップ上の「リカバリ DISC 作成ツール」アイコンを削除してしまった場合、 

「スタート」をクリックして「すべてのプログラム」-「リカバリ DISC 作成ツール j をクリックすることにより、 
実行することが出来ます。 


ン CD - ROM の作成手順 


リカバリ CD - ROM 、 アプリケーシ 


リカパリ DISC 作成ソフト 


リカバリディスクメーキングソフトウェア 

Recovery Disc Making Software について 


リカパリ disc 作成 y フ 


お客様にてご用意いただくもの 


了 了 了 了 了 了 了 
完完完完完完完 




















































































































































